sup

Fir einen guten Tag

Bedienungsanleitung / Garantieerklarung
Ergoletto® 2.0 2M RF
«Touch» und «Classic»

Manuel d’utilisation / Conditions de garantie
Ergoletto® 2.0 2M RF
«Touch» et «Classic»

SWISS PRODUCTION



Inhaltsangabe

T EINIEITUNG et 2
2. Korrektes Einlegen der Unterfederung ... 3
3. Bezeichnung der Teile Ergoletto® 2.0 ....cviiiinierseeessesesee s 3
4. Komfort und GESUNGNEIT .......coiiiiiiciiirii e 5
5. SicherheitsmassSNanMEN ... 5

6. InbetriebNaNME «TOUCKY ..o 6

7. VerstellmOglichKeiten «TOUCK» ..o 6
8. Funk-Fernbedienung «CIaSSICr» ...t 8
9. Inbetriebnahme «CIaSsSIC» ...t 9
10. VerstellmaglichKeiten «ClasSiCr ...t 9
11. Pflege und Wartung «Touch» und «ClasSiC» .......ccuvvviriiiiiiciiiitcsessseceieias 10
12. Verhalten bei Stérungen «Touch» und «ClasSiCr .....ccccviicciiiicceseee 10
13, TEChNISCNE DAEN ....viiiici s 1A
T4, OPTONEN et bbbttt "
T8, GAIANTIE ..o 12

Einleitung

Wir gratulieren zum Kauf Ihrer Ergoletto® 2.0 Unterfederung. Sie haben sich fur ein
ausgezeichnetes Produkt entschieden, das Qualitdtsdenken und Know-how konse-
quent verbindet. Wir danken flr Ihr Vertrauen und winschen Ihnen einen erholsamen
Schlaf!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihrer Ergoletto® 2.0 Un-
terfederung bitte genau durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen und
um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu erhalten.

In dieser Betriebsanleitung sind auch die Garantiebestimmungen enthalten. Bitte be-
wahren Sie diese Broschire gut auf, damit Sie lhre Garantieanspriiche geltend ma-
chen kénnen.




2. Korrektes Einlegen der Unterfederung

Um allféllige Funktionsstérungen zu vermeiden, zeigen lhnen die folgenden Skizzen,
wo lhre Unterfederung Ergoletto® 2.0 im Bettrahmen richtig abgestiitzt wird, sofern

keine Quertraversen vorhanden sind.
S
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Bettenbreite - 120 cm 120 -140cm 150 -210cm
3. Bezeichnung der Teile Ergoletto® 2.0
3.1 Bezeichnung der Anschliisse
1 Kopfteil 4 Quertrager fussseits
2 Ruckenteil 5 Aussenrahmen

3 Fussteil




3. Bezeichnung der Teile Ergoletto® 2.0

3.2 Funk-Fernbedienung 2M RF «Touch»

superba
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Funk-Fernbedienung

6 Taschenlampe

7 Alle Motoren «auf»

8 Alle Motoren «ab»

9 Notbeleuchtung ein/aus

10 Antrieb Ruckenbereich «auf»

11 Antrieb Ruckenbereich «ab»

12 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»
13 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»

14 Batteriefach (Ruckseite Funk-Fernbedienung)
im Batteriefach: Rote Teach-In-Taste

15 3 x AAA Batterie (im Lieferumfang)

Motorengehause

16 Netzkabel

17 Anschluss fur externer Funk-Empfanger
18 Batteriefach fiir Notabsenkung (1 x 9 V)

Externer Funk-Empfanger
19 Teach-in-Taste
20 Notabsenkung




Komfort und Gesundheit

Ihr Ergoletto® 2.0 2M RF ist ein Schweizer Qualitatsprodukt. Wenn Sie die wenigen
Bedienungs- und Sicherheitshinweise beachten, wird er Uber Jahre hinweg zu lhrer
Zufriedenheit funktionieren. Neben vielen anderen Vorteilen bietet Ihnen Ihr
Ergoletto® 2.0 2M RF ein ungestdrtes Schlafumfeld. Alle elektrischen Leitungen, die
vom Netzstecker zum Bett flhren, befinden sich dank EcoTec in einem fast stromlo-
sen Zustand (0.5 Watt).

Sicherheitsmassnahmen

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benut-
zer-Wartung durfen nicht von Kindern durchgeftihrt werden.

ACHTUNG! Setzen Sie den Ergoletto® 2.0 und das Zubehdr weder Regen, noch
sonstiger Feuchtigkeit aus, um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schia-
ges zu vermeiden. Sollte FlUssigkeit in die Elektroteile gelangen, trennen Sie das Netz-
kabel von der Steckdose und lassen Sie es von lhrem Fachhandler Gberprifen.
Achten Sie beim Einbau der Unterfederung darauf, dass alle Bewegungen von Kopf-,
Ricken- und Fussteil nicht durch Mobelteile behindert werden. Trennen Sie unbedingt
bei allen Demontage- und Montagearbeiten an der Unterfederung oder am Bettgestell
den Netzstecker vom Netz. Falls die Kabel oder das Gehause des Schaltnetzteils be-
schédigt sind, darf die Unterfederung nicht mehr in Betrieb genommen werden. Ent-
fernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und informieren Sie Ihren Fachhandler.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Ergoletto® 2.0 und dem Zubehdr um, zerlegen und mo-
difizieren Sie es nicht und lassen Sie die Kinder nicht damit spielen und verhindern Sie,
dass beeintrachtigte Personen ohne Aufsicht das Produkt verwenden.

Das Produkt darf nicht mit einem Medizinprodukt verwendet oder in ein Medizinpro-
dukt eingebaut werden. Das Produkt darf nicht in einer Umgebung verwendet wer-
den, in der mit dem Auftreten von entzlindlichen oder explosiven Gasen oder Damp-
fen. (z.B. Anasthetika) zu rechnen ist. Das Produkt darf nicht zum Heben und Senken
von Lasten verwendet werden. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die fir dieses Produkt
freigegeben wurden. Nur diese gewahrleisten eine ausreichende Sicherheit. Die Un-
terfederung darf nur mit der mitgelieferten Spannungsversorgung genutzt werden.
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Inbetriebnahme Ergoletto® 2.0 mit Funk-Fernbedienung «Touch»

6.1

6.2

6.3

Entfernen Sie auf der Riickseite die Abdeckung vom Batteriefach (14) der Funk-Fern-
bedienung. Legen Sie drei AAA-Batterien (15) ein, achten Sie dabei auf die +/- Mar-
kierung. Schieben Sie die Abdeckung wieder zu. Die Reichweite der Funk-Fernbedie-
nung ist max. 15 m.

Funk-Fernbedienung einlernen (Teach-In) (werkseitig bereits eingelernt)
1. Batterieabdeckung auf der Ruckseite der Funk-Fernbedienung entfernen.
2. Batterien einlegen / Uberpriifen (3 x AAA).

3. Die Teach-In-Taste (19) am Funkempfanger aktivieren
(2 x Dricken). Der Empfanger leuchtet nach erfolgreicher Aktivierung auf.

4. Im Batteriefach ist oberhalb der Batterien eine kleine rote Taste (14).
5. Taste druicken, eine blaue LED beginnt zu blinken.

6. Die Taste solange gedrulickt halten, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet,
dann ist das Teach-In abgeschlossen.

Anschliessen der Parallelschaltung

Uber die Parallelschaltung kénnen zwei Unterfederung gemeinsam gesteuert werden.
Die Parallelschaltung ist optional bei Inrem Héandler erhaltlich. Schliessen Sie den
Funk-Empfanger in den Anschluss des Kabels fur die Parallelschaltung an und verbin-
den Sie die beiden Enden des Kabels mit den Motoren (17).

WICHTIG: Je nach Kdérpergewicht kdnnen sich bei der Betatigung der Parallelschal-
tung kleine Héhenunterschiede der zwei Unterfederungen ergeben.

Taschenlampe

Durch Gedrickthalten der Taste (6) leuchtet die Taschenlampe. Beim Loslassen der
Taste erlischt das Licht. Wahrend des Benutzens der Taschenlampe leuchtet diese Tas-
te (blau).

Verstellméglichkeiten «Touch»
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7.2

Motorische Verstellung 2M RF

Mit den Tasten (10-13) konnen Sie sowohl den Ruckenbereich wie auch den Ober-
schenkelbereich individuell einstellen. Mit den Tasten (7) und (8) lassen sich gleichzeitig
alle Motoren «auf» beziehungsweise «ab» verstellen.

Horizontalposition

Mit der Taste «Alle Motoren ab» (8) fahren Sie alle Liegeflachenteile gleichzeitig in die
Horizontalposition.




Verstellméglichkeiten «Touch»

7.3

7.4

Positionen Liegeflache

Mit den Tasten (10-13) kénnen Sie sowohl den Ruckenbereich, wie auch den Ober-

schenkelbereich individuell einstellen.

Mit den Tasten (7) und (8) lassen sich gleichzeitig alle Motoren «auf» beziehungs-

weise «ab» verstellen.

Position 1: Kopf- und Fusshochlagerung leicht hochge-
stellt: bevorzugt von Seitenschlafern und zur Entlastung
des Kreislauf-Systems.

Position 2: Oberkdrper in leichter Erhéhung: empfohlen
bei Atembeschwerden, Herzbeschwerden oder Schwan-
gerschaft.

Position 3: Medizinische Liegeposition fur extrem hohe
Beinlagerung oder zum kurzfristigen Entlasten mtder Bei-
ne.

Position 4: Halb sitzend, halb liegend, mit angenehmer
Kniegelenk-Unterstitzung: eine herrliche Entspannung
mit kdrpergerechter Abstutzung von Rucken, Becken und
Beinen.

Position 5: Echte Sitzposition mit Kniegelenk-Unter-
stltzung, so individuell, wie Sie es mdgen: so richtig be-
quem und gemdtlich lesen, fernsehen oder fur das beson-
dere Fruhsttcksvergnugen.

Einstellen der Federelemente

W am e e

Se

N ame ™

\\./\

) WP 1T

Ihr Ergoletto® 2.0 besitzt eine Liegeflache mit Mehrzonentechnik. Die etwas festere Kopf-
zone (blau) stutzt die Halswirbelsaule, die weiche Schulterkomfortzone (gelb) lasst den
Schulterbereich sanft einsinken, die festere Mittelzone (griin/rot) unterstitzt die schwe-
ren Korperpartien. Falls Ihnen diese Grundeinstellung nicht behagt, konnen Sie einzelne
Federelemente umstecken und somit die Liegeflache Ihrem Korperbau individuell an-
passen. Um ein Federelement umzustecken, gehen Sie wie folgt vor:

Driicken Sie die Haltevorrichtung (21) des Feder-
elementes (22) nach aussen. Ziehen Sie das
Federelement aus dem Trager (23) und platzieren
Sie dieses neu. Driicken Sie das Federelement
nach unten bis Sie ein deutliches «Klick» horen.




8. Funk-Fernbedienung «Classic»

8.1 Funk-Fernbedienung 2M RF

Funk-Fernbedienung

1 Antrieb Ruckenbereich «auf»

2 Antrieb Ruckenbereich «ab»

3 Antrieb Oberschenkelbereich «auf»

4 Antrieb Oberschenkelbereich «ab»

5 Alle Motoren «auf»

6 Alle Motoren «ab»

7 Taschenlampe

8 Batteriefach (Ruckseite Funk-Fernbedienung)
9 3 x AAA Batterie (im Lieferumfang)

Motorengehéuse

10 Netzkabel

11 Anschluss fur externer Funk-Empfanger
12 Batteriefach flr Notabsenkung (1 x 9 V)

Externer Funk-Empfanger
13 Teach-in-Taste
14 Notabsenkung




Inbetriebnahme «Classic»

9.1

9.2

9.3

Legen Sie die Batterien in die Funk-Fernbedienung ein. Entfernen Sie auf der Rickseite
die Abdeckung vom Batteriefach (8) der Funk-Fernbedienung. Legen Sie drei AAA Bat-
terien (9) ein, achten Sie dabei auf die +/- Markierung. Schieben Sie die Abdeckung
wieder zu. Die Reichweite der Funk-Fernbedienung ist max. 15 m.

Funk-Fernbedienung einlernen (Teach-In) (werkseitig bereits eingelernt)
1. Batterieabdeckung auf der Ruckseite der Funk-Fernbedienung entfernen.
2. Batterien einlegen / Uberprifen (3 x AAA).
3. Die Teach-In-Taste (13) am Funk-Empféanger aktivieren (2 x Driicken).
Der Empféanger leuchtet nach erfolgreicher Aktivierung auf.
4. Taste (1+2) an der Funk-Fernbedienung gleichzeitig driicken bis der Funk-
Empfanger nicht mehr leuchtet. Dann ist das Teach-In abgeschlossen.

Anschliessen der Parallelschaltung

Uber die Parallelschaltung kénnen zwei Unterfederungen gemeinsam gesteuert werden.
Die Parallelschaltung ist optional bei lhrem Handler erhaltlich.

Schliessen Sie den Funk-Empfanger in den Anschluss des Kabels flr die Parallelschal-
tung an und verbinden Sie die beiden Enden des Kabels mit den Motoren.

WICHTIG: Je nach Kérpergewicht kénnen sich bei der Betatigung der Parallelschaltung
kleine Hohenunterschiede der zwei Unterfederungen ergeben.

Taschenlampe

Durch GedrUckthalten der Taste (7) leuchtet die Taschenlampe. Beim Loslassen der
Taste erlischt das Licht.

10.

Verstellmoglichkeiten «Classic»
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10.2

Motorische Verstellung 2M RF

Mit den Tasten (1-4) kénnen Sie sowohl den Ruckenbereich wie auch den Oberschen-
kelbereich individuell einstellen. Mit den Tasten (5) und (6) lassen sich gleichzeitig alle
Motoren «auf» beziehungsweise «ab» verstellen.

Ruckstellung in die Horizontalposition

Mit der Taste «Alle Motoren ab» (6) fahren Sie alle Liegeflachenteile gleichzeitig in die
Horizontalposition.




11.

Pflege und Wartung (Funk-Fernbedienung «Touch» und «Classic»)

Bei Ihrer Unterfederung Ergoletto® 2.0 handelt es sich um ein hochwertiges Produkt,
das flUr zuverlassigen Betrieb Uber Jahre hinaus entwickelt wurde. Zur gelegentlichen
Reinigung von Staub empfehlen wir ein trockenes Tuch.

So wechseln Sie die Batterien in der Funk-Fernbedienung

Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach (14/8) auf der Rlckseite der Funk-Fern-
bedienung. Legen Sie drei AAA Batterien ein, achten Sie dabei auf die +/- Markierung.
Schieben Sie die Abdeckung wieder zu.

So wechseln Sie die Batterie am Motorgehause (18/12)

Trennen Sie die Batterie vorsichtig von den Batterieclips. Legen Sie die 9-Volt-Block-Bat-
terie ein, achten Sie dabei auf die +/- Markierung. Die Batterie am Motorgehéuse dient
zur Spannungsversorgung bei einem Stromausfall.

12.

Verhalten bei Stérungen (Funk-Fernbedienung «Touch» und «Classic»)

121

12.2

123

Wenn an |hrem Ergoletto® 2.0 Stérungen auftreten, versuchen Sie bitte, diese anhand
der folgenden Anweisungen zu beheben. Wenn sich das Problem nicht beheben l&asst,
trennen Sie den Ergoletto® 2.0 von der Steckdose und wenden Sie sich an lhren Su-
perba Fachhandler.

Stromausfall in Sitzposition, Notabsenkung

Am Motorengehéuse befindet sich eine Blockbatterie (18/12), um Ihre Unterfederung
auch bei Stromausfall in die flache Schlafposition zurlickzufahren.

Drlcken Sie die Taste «Notabsenkung» (20/14) am Funk-Empfanger oder die Taste «alle
Motoren ab» an der Fernbedienung solange bis alle Liegeflachenteile in der Horizon-
talposition sind. Durch die Notabsenkung wurde die Batterie stark entladen und muss
ausgetauscht werden.

Der Ergoletto® 2.0 funktioniert nicht, obwohl sie eingeschaltet ist und alle
Komponenten richtig angeschlossen sind

Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Warten Sie eine Minute und stellen
Sie die Stromversorgung wieder her. Uberpriifen Sie gegebenenfalls mit einer Nacht-
tischlampe, ob die Netzspannung (240 V) gewahrleistet ist. Ist kein Strom vorhanden,
Uberprufen Sie die Sicherung vom Netz. Driicken Sie die «Alle Motoren ab» Taste (8/6),
um alle Einstellungen zuriickzusetzen. Da die Steuerung des Ergoletto® 2.0 Micropro-
zessoren enthalt, kann es durch Netzschwankungen zu Stérungen kommen.

Die Funk-Fernbedienung funktioniert nicht

(die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht)

Legen Sie neue Batterien ein. Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse zwischen der
Funk-Fernbedienung und dem Funk-Empfanger.

10



12. Verhalten bei Stérungen (Funk-Fernbedienung «Touch» und «Classic»)

Problem Mégliche Ursache Lésung
Handschalter oder Keine Netzspannung. Netzverbindung herstellen.
Antriebssystem ohne
Funktion. Handschalter oder Wenden Sie sich an lhren
Antriebssystem defekt. Lieferanten / Handler.
Schaltkondensator oder Driicken Sie die Taste am
Netzfreischaltung leer. Netzstecker der Netzfreischaltung.
Antriebe lassen sich Thermoschalter am Trans- Das Antriebssystem ca.
plétzlich nicht mehr formator hat moéglicherweise ausgelost 20 - 30 Minuten in
verfahren / bewegen. oder defekt. Ruhestellung belassen.
Temperatursicherung im Transformator hat Wenden Sie sich an lhren
maglicherweise ausgeltst oder defekt. Lieferanten / Handler.
Gerétesicherung hat mdglicherweise ausge- Wenden Sie sich an lhren
16st oder defekt. Lieferanten / Handler.
Keine Netzspannung. Netzverbindung herstellen.
Zuleitung (Netz und / oder Handschalter / Zuleitung Uberprufen und
Zusatzantriebe) unterbrochen. ggf. Kontakt wiederherstellen.
Die netzunabhangige 9 V Blockbatterie(n) leer. 9 V Blockbatterie(n) Uberpriifen /
elektrische Ruckstell- gegebenenfalls erneuern.
funktion lasst sich nicht
tl)Jetétli : : 9 V Blockbatterie(n) nicht 9V Blockbatterie(n) anschliessen.
gen.
angeschlossen.
13. Technische Daten

13.1 Ergoletto® 2.0 2M RF

Versorgungsspannung: 110-240V
Versorgung Funk-Fernbedienung: 3 x AAA Batterien
Schaltleistung Motoren: Aussetzbetrieb AB 2 min / 18 min
Schubkraft Motoren: 2 x 6000 N
Versorgung Notabsenkung: 1 x 9V Blockbatterie
14. Optionen

141 Montage der Chrombiigel seitlich
Falls Ihnen beim Verstellen der Unterfederung seitlich die Matratze wegrutscht, kénnen
Sie dies mit unserem formschdnen Chrombugel beheben. Seitlich werden die Chrom-
biigel an den Aussenrahmen mit Hilfe einer Kunststoffhalterung festgeschraubt.
Diese kénnen stufenlos eingestellt werden.

14.2 Montage von Flissen

Falls Sie Ihre Unterfederung mit Flissen ausristen wollen, missen Sie in die bestehen-
den Loécher am Quertrager (4) die Schrauben einsetzen und die FUsse festschrauben.

A



15.

Garantie

Alle Unterfederungen werden vor der Auslieferung hinsichtlich Material, Qualitat, Ausflh-
rung und Funktionsfahigkeit sorgféltig gepruft.

Bei normaler Beanspruchung gewahrt Aquinos Bedding Switzerland AG eine Garantie
von insgesamt 10 Jahren auf die Gebrauchsfahigkeit, welche Material- und Verarbei-
tungsfehler deckt. Die Vollgarantie betréagt zwei Jahre ab Lieferdatum. Fur Elektro-Mo-
toren und elektrische Teile erlischt nach diesen 2 Jahren jeglicher Anspruch. Vom drit-
ten Jahr an gilt eine degressive Garantie auf den Verkaufspreis gemass nachfolgender
Staffelung:

Garantiefall im Kosten flr den Kaufer
1. Jahr 0%
2. Jahr 0%
3. Jahr 20%
4. Jahr 30%
5. Jahr 40%
6. Jahr 50%
7. Jahr 60%
8. Jahr 70%
9. Jahr 80%
10. Jahr 90%

Bei Totalersatz des Produktes gilt der aktuelle Katalogpreis zum Zeitpunkt des Garantie-
anspruchs als Verkaufspreis. Mangel aus normaler Abnutzung und unsachgeméasser
Behandlung sind ausgenommen von der Garantie; insbesondere Transportschaden
oder andere Beschadigungen wie z.B. Anwendung von Gewalt oder Uberbelastung.
Ebenso ist die Haftung fur Folgeschaden ausgeschlossen.

Aquinos Bedding Switzerland AG behebt Schaden innerhalb der Garantiezeit durch
Reparatur, Austausch oder vergleichbaren Ersatz. Die Garantiezeit wird durch Garantie-
leistungen seitens Aquinos Bedding Switzerland AG weder unterbrochen, noch beginnt
diese von neuem. Nach Ablauf der Vollgarantie gehen Fahrt, Transport und Montage zu
Lasten des Kéaufers. Fur ein Ersatzprodukt wahrend der Ausfallzeit ist er selbst besorgt.
Der Garantieanspruch gilt ab Kaufdatum bzw. Lieferdatum ab Werk und nur gegen
Vorweisung der Kaufquittung im Geschaft des Einkaufes. Kein Garantieanspruch ohne
Rechnung. Bei Anspruch auf Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an lhren
Superba Fachhandler.

12
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Introduction

Nous vous félicitons pour I'achat de votre sommier Ergoletto® 2.0. Vous avez fait le
choix d’'un produit exceptionnel, qui associe qualité et savoir-faire. Nous vous remer-
cions de la confiance que vous nous accordez et nous vous souhaitons un sommeil
réparateur !

Avant toute mise en service, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de votre
sommier Ergoletto® 2.0 afin de vous familiariser avec toutes ses fonctions et d’en ob-
tenir une performance maximale durant de nombreuses années.

Les conditions de garantie sont également dans cette brochure. Veuillez la conserver
afin de faire valoir vos droits de garantie en cas de besoin.
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2. Mise en place correcte du sommier

Afin d’éviter tout dysfonctionnement, les schémas ci-dessous expliquent la mise en
place correcte de votre sommier Ergoletto® 2.0 dans un cadre de lit sans traverses

portantes.
5
&
S

Largeur du lit — 120 cm 120 -140cm 150 -210cm
3. Désignation des piéces Ergoletto® 2.0
3.1 Désignation des prises
1 Partie téte 4 Montant transversal
2 Partie dos coté pieds
3 Partie jambes 5 Cadre extérieur
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3. Désignation des piéces Ergoletto® 2.0

3.2 Télécommande 2M RF «Touch»

Télécommande

6 Lampe de poche

7 Tous les moteurs «haut»

9 Tous les moteurs «bas»

8 Marche / arrét éclairage d‘urgence
9 Moteur partie dos «haut»

10 Moteur partie dos «bas»

12 Moteur partie cuisses «haut»

12 Moteur partie cuisses «bas»

14 Compartiment piles (au dos de la
télecommande)
Dans le logement des piles :
touche rouge teach-in

15 3 x piles AAA (dans le contenu de la livraison)

Bloc moteur
16 Cable d’alimentation secteur
17 Raccordement du récepteur radio externe

superba' 18 Compartiment a pile descente d’urgence
(1x9V)

Récepteur radio externe
19 Touche teach-in
21 Touche «descente d’urgence»

15




Confort et santé

Votre Ergoletto® 2.0 2M RF est un produit suisse de qualité. Si vous suivez les quel-
ques consignes d‘utilisation et de sécurité, il vous donnera entiere satisfaction pen-
dant des années. Outre de nombreux autres avantages, votre Ergoletto® 2.0 vous
offre un environnement de sommeil exempt de perturbations. Grace a la technologie
EcoTec, tous les fils électriques situés entre la prise secteur et le lit sont quasiment
dépourvus de courant (inférieur a 0,5 W).

Pour votre sécurité

Les enfants a partir de 8 ans et les personnes pourvues de capacités physiques,
sensorielles ou mentales limitées ou manquant d’expérience et de connaissances
peuvent utiliser ce sommier. lls doivent cependant étre surveillés ou étre informés de
la fagon sdre d'utiliser cet appareil ainsi que des dangers qu'’il représente. Les enfants
ne doivent pas jouer avec I'appareil. Les enfants ne peuvent pas procéder au nettoya-
ge et a l'entretien de I'appareil.

ATTENTION ! N‘exposez pas Ergoletto® 2.0 et ses accessoires a la pluie ni a toute
autre source d‘humidité, afin d‘éviter le risque de feu et de choc électrique. Si un
liquide venait a s‘infiltrer dans les accessoires, déconnectez le cordon secteur de la
prise et faites-le vérifier par votre revendeur. Lors du montage du sommier, veillez a
ce que tous les mouvements des parties téte, dos et pieds ne soient pas entravés
par des parties de meubles. Débranchez toujours les prises de courant des fiches
secteurs lors des opérations de montage et de démontage du sommier ou du bois de
lit. Dans le cas de dommage des cables ou du boitier de I‘alimentation a découpage,
le lit-siege ne doit plus étre activé. Retirez la fiche de la prise de courant et contactez
votre revendeur. Soyez prudent dans la manipulation de votre Ergoletto® 2.0 et de ses
accessoires, ne le démontez pas, ne procédez a aucune modification. Ne laissez pas
les enfants jouer avec et empéchez les personnes impotentes de les utiliser sans-
surveillance. Le produit ne doit pas étre utilisé avec du matériel médical ni étre inséré
dans une installation médicale. Le produit ne doit pas étre utilisé dans un environne-
ment susceptible de contenir des vapeurs ou des gaz inflammables ou explosifs (p.ex.
anesthésiants).

Le produit ne doit pas étre utilisé pour soulever ou abaisser des charges. Utilisez
uniguement des pieces détachées fabriquées ou autorisées pour ce produit. Elles
seules garantissent une sécurité suffisante. Le sommier ne doit étre utilisé qu’avec
|‘alimentation électrique fournie.

@G@ ﬁ
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Mise en service du Ergoletto® 2.0 avec télécommande a radio-fréquence «Touch»

6.1

6.2

6.3

Au dos de la télécommande, retirez le couvercle du compartiment (14). Mettez trois
piles AAA (15) en place en tenant compte des pdles +/-. Faites glisser le couvercle
pour refermer le compartiment. La portée de la télécommande a radiofréquence est
de 15 m. max.

Calibrage de la télécommande (teach-in) (déja calibrée a la sortie de I‘usine)
1. Enlever le couvercle du logement des piles sur I'arriere de la télécommande.
2. Insérer / vérifier les piles (3 x AAA).

3. Activer la touche teach-in (19) sur le récepteur radio (appuyer 2 x).
Une fois activée, le récepteur s’éclaire.

4. Dans le logement piles se trouve une petite touche rouge, au dessus des piles (14).
. Appuyer sur cette touche : une LED bleue commence a clignoter.

6. tenir la touche enfoncée jusqu‘a ce que la LED bleue s‘allume en continu -
la synchronisation est alors effectuée.

)]

Le raccordement de la commande paralléle

La commande parallele permet d‘utiliser deux sommiers ensemble. La commande
parallele peut étre obtenue en option chez votre revendeur. Raccorder le récepteur a la
prise de la commande parallele, et relier les deux extrémités du cable aux moteurs (17).

IMPORTANT : des différences de corpulence peuvent causer une légére différence
de hauteur entre les deux sommiers lors de I‘utilisation de la commande paralléle.

Lampe torche
Pour allumer la lampe torche, maintenir enfoncée la touche «lampe torche» (6).
La lampe s‘éteint lorsqu’on relache la touche.

Possibilités de réglage «Touch»

7.1

7.2

Réglage avec moteur 2M RF

Vous pouvez régler individuellement soit la partie dos ou la partie cuisse a I‘aide des
touches (10-13). Tous les moteurs peuvent étre mis simultanément en position «haut»
ou «bas» avec les touches (7) et (8).

Remise a plat

Grace a la touche «Tous les moteurs bas» (8), vous pouvez mettre a plat toutes les
parties du sommier en méme temps.
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Possibilités de réglage «Touch»

7.3

7.4

Possibilités de réglage avec télécommande a radio-fréquence «Touch»

Vous pouvez régler individuellement soit la partie dos ou la partie cuisse a l'aide des
touches (10-13). Tous les moteurs peuvent étre mis simultanément en position «<haut»

ou «bas» avec les touches (7) et (8).

Position 1: Téte et jambes légerement surélevées: position
agréable pour des personnes dormant sur le cété. Facilite
la circulation du sang.

Position 2: Buste légerement relevé: recommandé pour
les personnes souffrant de problemes pulmonaires et car-
diagques ou pour les femmes enceintes.

Position 3: Position couchée clinique pour surélever tres
haut les jambes ou pour soulager pendant une courte péri-
ode des jambes fatiguées.

Position 4: Corps a moitié assis, moitié couché, avec les
genoux agréablement soutenus : une position merveilleu-
sement relaxante, avec le dos, le bassin et les jambes cor-
rectement soutenus.

Position 5: Vraie position assise avec soutien des ge-
noux, selon les désirs individuels. Si confortable pour lire,
regarder la télévision et prendre le petit-déjeuner au lit.

Positionnement des éléments de suspension

e o cn e

e T

Neme e ™

\\./\

NS

Votre Ergoletto® 2.0 est composé d’une surface de couchage a plusieurs zones de
confort. La zone de la téte (bleu) un peu plus ferme soutient la colonne vertébrale, la
zone plus souple des épaules (jaune) permet un léger enfoncement des épaules, la zone
médial (vert/rouge) plus ferme supporte les parties lourdes du corps. Si le positionne-
ment de base ne vous convient pas, vous pouvez repositionner chaque élément et ainsi
personnaliser votre literie. Pour repositionner les éléments de suspension veuillez suivre
la procédure suivante :

bien distinct.

Tirez le mécanisme (21) de I'élément de suspen-
sion (22) vers I'extérieur. Retirez la suspension
du support (23). Placez la nouvelle suspension
ou remplacez la par une nouvelle suspension
d’une autre fermeté. Appuyez I'élément de sus.
pension vers le bas jusqu’a entendre un «clic»
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8. Télécommande «Classic»

8.1 Télécommande 2M RF

Télécommande

1 Moteur partie dos «haut»

2 Moteur partie dos «bas»

3 Moteur partie cuisses «haut»

4 Moteur partie cuisses «bas»

5 Tous les moteurs «haut»

6 Tous les moteurs «bas»

7 Lampe de poche

8 Compartiment piles (dos de la télécommande)
9 3 x piles AAA (dans le contenu de la livraison)

Bloc moteur
10 Cable d’alimentation secteur
11 Raccordement du récepteur radio externe

12 Compartiment a pile descente d’urgence
(1x9V)

Récepteur radio externe
13 Touche teach-in
14 Touche «descente d’urgence»
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Mise en service du «Classic»

9.1

9.2

9.3

Au dos de la télécommande, retirez le couvercle du compartiment (8). Mettez trois
piles AAA (9) en place en tenant compte des pdles +/-. Faites glisser le couvercle pour
refermer le compartiment. La portée de la télécommande est de 15 m. max.

Calibrage de la télécommande (teach-in) (déja calibrée a la sortie de I‘usine)

1. Enlever le couvercle du logement des piles sur I'arriere de la télécommande.

2. Insérer / vérifier les piles (3 x AAA).

3. Activer la touche teach-in (13) sur le récepteur radio (appuyer 2 X).
Une fois activée, le récepteur s’éclair.

4. Appuyer simultanément sur les touches (1+2) de la télécommande jusqu’a ce que
le récepteur s‘éteigne. La phase «teach-in» est alors effectuée.

Le raccordement la commande paralléle

LLa commande paralléle permet d‘utiliser deux sommiers ensemble. La commande par-
allele peut étre obtenue en option chez votre revendeur.

Raccorder le récepteur a la prise de la commande parallele, et relier les deux extrémités
du cable aux moteurs.

IMPORTANT : des différences de corpulence peuvent causer une légere différence de
hauteur entre les deux sommiers lors de |‘utilisation de la commande parallele.

Lampe torche

Pour allumer la lampe torche, maintenir enfoncée la touche (7). La lampe s‘éteint
lorsqu’on relache la touche.

10.

Possibilités de réglage «Classic»

10.1

10.2

Réglage avec moteur 2M RF

Vous pouvez régler individuellement soit la partie dos ou la partie cuisse a I‘aide des tou-
ches (1-4).Tous les moteurs peuvent étre mis simultanément en position «haut» ou
«bas» avec les touches (5) et (6).

Remise a plat

Gréce a la touche «Tous les moteurs bas» (6), vous pouvez mettre a plat toutes les
parties du sommier en méme temps.
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11.

Soin et entretien (télécommande «Touch» et «Classic»)

Votre Ergoletto® 2.0 est un produit de haute qualité qui a été développé pour garantir un
fonctionnement pendant des années. Nous vous conseillons d’utiliser un chiffon sec
pour épousseter.

Pour remplacer les piles dans la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment (14/8) au dos de la télécommande. Placez trois piles
AAA en tenant compte des pdles +/-. Refermez le couvercle.

Pour changer la pile du bloc moteur (18/12)

Retirez avec précaution la pile des clips. Placez une pile monobloc de 9 volts neuve en
tenant compte des poles +/-. La pile sert d’alimentation en cas de coupure de courant.

12.

En cas de dérangement (télécommande «Touch» et «Classic»)

121

12.2

14.3

En cas de probleme avec votre Ergoletto® 2.0, vous pouvez essayer de le solutionner a
I'aide des recommandations ci-apres. Si vous ne pouvez résoudre le probleme, débran-
chez votre Ergoletto® 2.0 et adressez-vous a votre revendeur Superba.

Coupure de courant lorsque le lit est en position assise, abaissement d’urgence

Le bloc moteur posséde une pile monobloc de 9 volts (18/12) afin de mettre votre lit
en position horizontale méme en cas de coupure de courant : Appuyez sur la touche
«abaissement d’urgence» (20/14) sur le récepteur externe ou sur la touche « tous les
moteurs bas » de la télécommande jusqu’a ce que toutes les parties de la surface de
couchage soient en position horizontale. L’abaissement d’urgence décharge fortement
la pile, il faut donc la changer.

Votre Ergoletto® 2.0 ne fonctionne pas, bien qu’il soit connecté a la prise et que
tous les branchements aient été correctement effectués

Débranchez le sommier. Attendez une minute et rebranchez-le. Vérifiez a I'aide d’une
lampe de chevet si la tension d’alimentation (240 V) est assurée. S'il n'y a pas de
courant, vérifiez le fusible. Appuyez sur la touche «Tous les moteurs bas» (8/6) pour
refaire les programmations. En cas de variation d‘intensité du courant dans le réseau,
des dérangements peuvent survenir car la commande du Ergoletto® 2.0 contient des
microprocesseurs.

La télécommande ne fonctionne pas (I’éclairage de fond ne fonctionne pas)

Placer de nouvelles batteries. Eventuellement éloigner les obstacles entre la télécom-
mande et le récepteur radio.
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12. En cas de dérangement (télécommande «Touch» et «Classic»)

Probléme

Cause possible

Solution

Commande ou systeme
moteur ne fonctionnent
pas.

Pas de tension secteur.

Raccorder le secteur.

Commande ou systeme moteur
défectueux.

Adressez-vous a votre
revendeur / fournisseur.

Les moteurs s’arrétent
brusquement de
fonctionner.

Le commutateur thermique du transfor-
mateur s’est peut-étre déclenché ou est
défecteux.

Laisser le systeme moteur reposer
pendant 20 - 30 minutes.

Le fusible de température dans le transfor-
mateur s’est peut-étre déclenché ou est
défectueux.

Adressez-vous a votre
revendeur / fournisseur.

Le fusible appareil s’est peut-étre déclen-
ché ou est défectueux.

Adressez-vous a votre
revendeur / fournisseur.

Pas de tension secteur.

Raccorder le secteur.

Alimentation (secteur et/ou commande et /
ou moteurs supplémentaires) interrompue.

Vérifier I'alimentation et rétablir le
contact le cas échéant.

fonction électrique de
retour a I'horizontale
(indépendante du

Pile/s de 9 V déchargée/s.

Vérifier I'alimentation et rétablir le
contact le cas échéant.

Pile/s de 9 V non raccordées.

Raccorder la/les piles.

secteur).

13. Données téchnique

141 Ergoletto® 2.0 2M RF
Tension d‘alimentation : 110-240V
Alimentation télécommande : 3 x piles AAA
Puissance de commutation moteurs : service discontinu cycles 2 min/ 18 min
Poussée moteurs : 2 x 6000 N
Tension remise a plat des moteurs : 1 pile monobloc de 9 V

14. Options

141 Montage des arréts chromés latéraux
Les arréts chromés vous permettent d’éviter que le matelas ne glisse lorsque vous mo-
difiez la position du sommier. Les arréts chromés latéraux peuvent étre fixés au cadre,
grace a une fixation plastique a visser. Ces derniers sont réglables sans crans.

14.2 Montage de pieds

Si vous désirez équiper votre sommier de pieds, il vous suffit de les visser au montant
transversal pré-percé (4) du sommier. Insérez les vis et vissez les pieds.
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15.

Garantie

Avant la livraison, tous les sommiers Superba sont méticuleusement controlés quant
aux matériaux utilisés, a leur qualité, aux finitions ainsi qu’a leur capacité de fonctionne-
ment.

Dans le cadre d’'un usage normal, vous bénéficiez d’une garantie dégressive de 10
ans sur le fonctionnement. Pendant les deux premieres années suivant la livraison, le
fabricant vous accorde une garantie totale. Nous accordons une garantie totale de deux
ans sur les moteurs électriques et les pieces électroniques. Apres I'expiration de cel-
le-ci, tout droit & la garantie prend fin. A partir de la troisiéme année suivant la date de
livraison, la garantie sera dégressive en fonction du prix de vente et selon le tableau
ci-apres :

Intervention sous garantie Frais a la charge de I'acheteur
1an 0%
2 ans 0%
3 ans 20%
4 ans 30%
5ans 40%
6 ans 50%
7 ans 60%
8 ans 70%
9 ans 80%
10 ans 90%

Dans I’éventualité d’un remplacement total du produit, le prix catalogue en vigueur au
moment de la réclamation de garantie sera pris en considération comme prix de ven-
te. Les défauts dus a une usure normale et a une mauvaise utilisation du produit sont
exclus de la garantie, notamment les dégats dus au transport ou autres détériorations,
comme par exemple I'usage de la force ou la surcharge. Les dommages consécutifs
sont également exclus de la garantie.

Pendant le délai de garantie, Aquinos Bedding Switzerland AG procéde a la réparation,
a I’échange ou au remplacement du produit endommagé. Suite a une intervention pen-
dant le délai de garantie de la part de Aquinos Bedding Switzerland AG, le délai total
de garantie n‘est ni interrompu, ni reconduit au dela de I‘échéance initiale. Apres I'expi-
ration de la garantie totale, tous les frais de déplacement, de transport et de montage
sont a la charge de I'acheteur. Un produit de remplacement n’est pas fourni pendant la
période d’indisponibilité. La garantie court a partir de la date d’achat ou de la date de
livraison depuis I'usine. Pour pouvoir en bénéficier, les documents justificatifs (facture
ou confirmation de commande) doivent étre présentés dans le magasin ou I'achat a été
effectué. Aucun droit a la garantie n’est accordé sans facture. Pour toute réclamation
dans le cadre de la garantie, veuillez vous adresser a votre revendeur Superba.
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